PRODUKTOVY LIST

POPIS PRODUKTU

KAZETOVA J. 9,5 KW
Kéd: HBU-105S3C

PARAMETRY PRODUKTU

Vykon chlazeni (kW) 9,5
Vykon vytapéni (kW) 10,2
Energeticka tfida chlazeni A++
Energeticka trida vytapéni A
Chladici faktor EER 3,0
Topny faktor COP 3,5
Hlu¢nost vnitfni j. / akusticky tlak (dBA), v 45/42/38/34
Im
Hlu¢nost venkovni j. / akusticky tlak (dBA), 52
vi1im
Wi-Fi Ano - Volitelné
(Kabel - W001)
Sezénni chladici faktor SEER 6,0
Sezénni topny faktor SCOP 3,6
Chladivové potrubf - plyn (mm) 15,88
Chladivové potrubi - kapalina (mm) 9,52
Chladivo R32
Typ kazetové jednotky Kruhova
Pocet krabic baleni 3
Vyrobce Haier

Kazetova klimatizacni jednotka bez dekoracniho panelu z kategorie s kruhovym privodem vzduchu.Dekoraéni panel je
nutné volit samostatné a to ze dvou moznosti: panel PB-950KB - bez senzoru pohybu a snimani osob, Panel PB-950MB -

véetné senzoru pohybu a snimani osob.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymikaji se fadou nadstandardnich funkci jako pravé moznost vyuziti panelu se
senzorem pohybu osob, ktery nasledné pfi zapnuti této funkce umoznuje sledovat proudem vzduchu pohyb osob nebo se
jim naopak vyhybat. Panel disponuje 4 indvidudlné nastavitelnymi smérovymi lamelamy a celkovy poCet smérovych
kombinaci je 1296. Panel zajistuje kruhovou distribuci upraveného cirkula¢niho vzduchu do prostoru. Samotny panel je
velmi luxusnim dopliikem interiéru a je vyroben z nejkvalitnéjsiho ABS plastu. Pro vyssi pohodli je panel vybaven LCD
displejem, ktery ukazuje teplotu v mistnosti a provozni stav.
Jednotka je standardné vybavena Cerpadlem kondenzatu, beznapétovym kontaktem a otvorem pro privod cerstvého
vzduchu do mistnosti. Diky nové konstrukci jednotky, kdy je vySka pouze 183 mm je také dosazeno nizkého provozniho

hluku.

Soucasti baleni neni ovladac a je nutné jej volit z fady nasténnych a dalkovych ovladacd.
Wi-Fi ovladani je volitelné kabelové - KZW-WO001.

Venkovni jednotka v provedeni 3f napajeni



