
SIH-09BIMx SIH-12BIMx SIH-18BIMx SIH-24BIMx 

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,3 / 5,4 7,1 / 7,3

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27

837 × 293 × 200 / 9,5 837 × 293 × 200 / 9,5 993 × 311 × 222 / 12,5 993 × 311 × 222 / 13,0

SIH-07BIK SIH-09BIK SIH-12BIK SIH-18BIK SIH-24BIK

2,2 / 2,4 2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

39 / 37 / 33 / 22 40 / 38 / 34 / 23 41 / 36 / 32 / 23 48 / 41 / 37 / 31 48 / 44 / 40 / 35

696 × 251 × 190 / 7,5 770 × 251 × 190 / 8,5 849 × 289 × 215 / 10,5 972 × 300 × 225 / 13,5 1081 × 325 × 248 / 16,5

Blue
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SIH-xxBIMx

SIH-xxBIK

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
MULTI VARIABLE SÉRIE

MARVIN SÉRIE
MODEL MARVIN

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL KEYON

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

KEYON SÉRIE

Jednotka SIH-07BIK není standardně vybavena WiFi modulem - lze volitelně vybavit modulem SWM-04 
Jednotka SIH-07BIK a SIH-09BIK nemá možnost připojení nástěnného ovladače, nadřazeného systému MODBUS/BACNET ani dveřního kontaktu

NOVINKA


