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LODNÍ SÉRIE



R410A
REFRIGERANT

ASB-05A ASB-09A ASB-12A

1,1 / 1,4 2,1 / 2,2 3,1 / 3,2

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

2,0 / 2,6 2,3 / 2,5 2,8 / 2,9

58 58 58

285 × 408 × 295 / 25,5 380 × 408 × 310 / 28,0 380 × 420 × 330 / 33,0

16~43 / -10~30 16~43 / -10~30 16~43 / -10~30

ASB-16A ASB-24A

3,2 / 4,0 6,4 / 6,7

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220~240

2,7 / 3,1 4,4 / 3,8

62 60

450 × 465 × 330 / 37,5 595 × 529 × 386 / 60,5

16~43 / -10~30 16~43 / -10~30

R410ABlue
Fin
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ASB-24A

ASB-05A
ASB-09A
ASB-12A
ASB-16A

VLASTNOSTI

	· Kompaktní design s úsporou místa
	· Možnost napájení 50/60 Hz
	· Vysoký topný faktor oproti vzduchem chlazeným 

jednotkám
	· Korozi odolný nátěr
	· Vysoká kvalita izolačních materiálů
	· Rozsah pracovních teplot: 

Chlazení: 16~43 °C (10 °C~35 °C voda na vstupu) 
Topení: -10~30 °C (4 °C~25 °C voda na vstupu)

	· Dálkový i nástěnný ovladač ve standardu

MONOBLOKOVÉ KLIMATIZACE
LODNÍ SÉRIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

svěží svět 
Sinclair

DÁLKOVÝ I NÁSTĚNNÝ 
OVLADAČ VE STANDARDU


