
MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI

2,7 / 2,9 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

39 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31

700 × 600 × 215 / 15,5 700 × 600 × 215 / 15,5 700 × 600 × 215 / 15,5

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI

2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

38 / 35 / 30 / 26 38 / 35 / 30 / 26 38 / 35 / 30 / 26 38 / 35 / 30 / 26

870 × 665 × 235 / 25,0 870 × 665 × 235 / 25,0 870 × 665 × 235 / 25,5 1200 × 665 × 235 / 33,0

Blue
Fin R32


WIFI


WIFI
READY

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

26

MV-PxxBI

MV-FxxBI

PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ
JEDNOTKY
 · Horizontální / vertikální instalace
 · Dálkový ovladač ve standardu
 · Dveřní kontakt
 · Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS 

a BACNET rozhraní
 · SWC-04 nástěnný ovladač s integrovaným WiFi 

modulem jako volitelné příslušenství

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

PODOKENNÍ JEDNOTKY
 · WiFi modul
 · Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a s aktivním 

uhlíkem SAF-OPWA4
 · 2 výdechy vzduchu
 · Cold plasma generátor
 · Dálkový ovladač
 · Možnost volitelného příslušenství pro 

MODBUS a BACNET rozhraní

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

VNITŘNÍ JEDNOTKY
MULTI VARIABLE SÉRIE


