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P Ř E N O S N Á  Z A Ř Í Z E N Í

ČISTIČKY
VZDUCHU

·· Plasma generátor iontů a aniontů
·· Elektrostatický odprachovací režim
·· Automatická detekce kvality vzduchu
·· Pachový a prachový sensor
·· Funkce zvlhčování
·· Časovač
·· Monitorování výměny filtru
·· Dálkový ovladač
·· Záruční doba 2 roky
·· Zvlhčovací nádobka o objemu 2,5l

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

·· Filtrační systém-Plastový antiseptický filtr 
s ionty stříbra

·· Bavlněný LTC kataystický filtr
·· Elektrostatický filtr
·· HIMOP/HEPA filtr
·· Aktivní uhlíkový filtr
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AIR CONDITIONING
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T E C H N I C K É  P A R A M E T R Y

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPDF-240 Vyměnitelné 
prachové filtry 
SPWF-240 Vyměnitelné 
zvlhčující filtry

MODEL

Doporučeno pro plochu m2

Frekvence/Napětí Hz / V

Výkon čištení m3/h

Výkon zvlhčování ml/h

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot °C

(tichý provoz)


