Technické parametry

M IBE - elektricky ohfivaé pro étyfhranné

potrubi

ma skfin z galvanizovaného plechu, skfin
obsahuje svorkovnici a vnitini instalaci
topné tyCe jsou z nerezavéjici oceli

je vybaven dvéma kapilarovymi termosta-
ty, jeden je pracovni (60°C), druhy bez-
pecénostni (bezpecnostni vypina pfi 120°C)
tlacitko resetu bezpec¢nostniho termostatu
je umisténo na skfini, pfi montazi je nutno
umistit ohfiva¢ s ohledem na revizni innost
minimalni rychlost vzduchu v ohfivagi
ie2m/s

plynula regulace se provadi regulatorem
TTC 2000, TTC 40

kryti je IP43

montuji se za ventilator ve sméru pritoku
vzduchu, mezi ventilator a ohfivac je
nutno vlozit cca 1 m potrubi

standardni pfipojeni ke hranatému
potrubi, rozméry pfipojeni jsou shodné

s ventilatory IRB, IRT

vhodné pro

Typ ventilatory
IRB/IRT

IBE-200/9T 200
IBE-225/16,5T 225
IBE-250/16,5T 250
IBE-285/20T 285
IBE-315/30T 315
IBE-355/30T 355
IBE-400/50T 400
IBE-450/50T 450
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¢ vhodné pro sestavné jednotky
DIRECT AIR

¢ mimo standardni fadu vykon0 jsou k dis-
pozici nasledujici provedeni:

IBE-200 - 6kW
IBE-225 - 11,1kW
IBE-250 - 11,1kW
IBE-285 - 16,5/22,5kW
IBE-315 - 15/22,5 kW
IBE-355 - 15/22,5 kW
IBE-400 - 16,6/33,2 kW
IBE-450 - 58,2/66,6 KW

A

pfi vypnuti ventilator( sméji klapky

v systému zavfit az po dochlazeni ty¢i,
v opacném pfipadé hrozi poskozeni
ohfivace a ostatniho zafizeni

prikon proud  topné sekce
(kW] Al (kW]

9 13 3x3

16,5 241 3x5,5
16,5 241 3x5,5
20 28,9 3x6,7

30 43,4 4X7,5

30 43,4 4x7,5

50 72,3 3x16,6

50 72,3 3x16,6

* technické podklady na vyzadani, napéti pro vSechny typy 3 x 400V

Typ

IBE 200
IBE 225
IBE 250
IBE 285
IBE 315
IBE 355
IBE 400
IBE 450

540
640
640
740
740
840
940
1140

240
290
340
340
390
440
540
540

400
500
500
600
600
700
800
1000

Doplnujici vyobrazeni

min.
pritok
[m?3/h]
580
900
1100
1300
1500
2000
2400
3600

200
250
300
300
350
400
500
500

termostaty

schéma
kapitola

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

A[m?]
0,08
0,125
0,15
0,18
0,21

0,28
0,40
0,50

regulator

TTC 2000
TTC 2000
TTC 2000
TTC 2000 + TT-S1~
TTC 2000 + TT-S1*
TTC 2000 + TT-S1*

TTC 40+TT-S4

TTC 40+TT-S4



Charakteristiky
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Typ typ krivky Typ typ krivky
IBE 200/6 5 IBE 355/15,0 4
IBE 200/9 8 IBE 355/22,5 5
IBE 225/11,1 6 IBE 355/30,0 7
IBE 225/16,5 9 IBE 400/16,6 3] 1
IBE 250/11,1 5 IBE 400/33,2 6 7_
IBE 250/16,5 7 IBE 400/50,0 8
IBE 285/16,5 6 IBE 450/50,0 7
IBE 285/20,0 7 IBE 450/58,2 8
IBE 285/22,2 8 IBE 450/66,5 9
IBE 315/15,0 5
IBE 315/22,5 7
IBE 315/30,0 10
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zakdzané montazni polohy



