VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY ccoro6cA Ny R 32
MULTI VARIABLE SERIE

.
J— =
SIH-xxBITx
D
. =
TERREL SERIE JRW1
MODEL TERREL SIH-09BITX SIH-13BITx SIH-18BITx SIH-24BITx
Viykon chlazeni / topeni kw 2,7/30 35738 52/53 70774
Frekvence / Napéti Hz/V z venkovni jednotky z venkovni jednotky z venkovni jednotky z venkovni jednotky
Akusticky tlak v 1 m dB(A) 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33
Rozméry (& x v x h) / Hmotnost netto mm/g 889 x 294 x212/11,0 889 x 294 x212/11,0 1013 %307 x 221 /13,5 1122 %329 x 247 /175
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RAY SERIE g%
READY
MODEL RAY SIH-09BIR SIH-12BIR SIH-18BIR SIH-24BIR
Vykon chlazeni / topeni kw 27128 32/34 46152 62/65
Frekvence / Napéti Hz/V z venkovni jednotky z venkovni jednotky z venkovni jednotky z venkovni jednotky
Akusticky tlak v 1 m dB(A) 40/38/34/23 41/37/33/26 48/42/38/31 48/45/37/26
Rozméry (8 x v x h) / Hmotnost netto mm/g 773 x250x 185785 773 x250x 185/8,5 970 x300x 225/13,0 970x300x 225/135
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