
Blue
Fin R32

MV-E14BI2 MV-E18BI2 MV-E21BI2 MV-E24BI2

1-2 1-2 2-3 2-3

4,1 / 4,4 5,3 / 5,7 6,1 / 6,5 7,1 / 8,6

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,2 / 4,2 6,6 / 4,0 7,8 / 4,3 7,1 / 4,3

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

52 54 58 58

822 × 550 × 352 / 30,0 822 × 550 × 352 / 32,0 964 × 660 × 402 / 47,5 964 × 660 × 402 / 47,5

-15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24

MV-E28BI2 MV-E36BI2 MV-E42BI2

2-4 2-4 2-5

8,0 / 9,5 10,6 / 12,0 12,1 / 13,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,2 / 4,2 7,2 / 4,0 NA

A++ / A+ A++ / A+ NA

58 60 60

964 × 660 × 402 / 51,0 1020 × 826 × 427 / 72,0 1020 × 826 × 427 / 73,0

-15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32
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VENKOVNÍ JEDNOTKY
MULTI VARIABLE SÉRIE

VLASTNOSTI

	· Energetická třída A++/A+
	· Funkce Autorestart
	· Vyhřívaní šasi
	· Lehký a kompaktní design 
	· Vysoká účinnost - SEER až 7,8

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	· Přechodky potrubí
	· Ucpávky dna
	· Konektor pro odvod kondenzátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Počet připojitelných vnitřních jednotek

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (prům.) -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Počet připojitelných vnitřních jednotek

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (prům.) -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C


