
MV-C12BI2 MV-C18BI2 MV-C24BI2

3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

41 / 36 / 32 / 28 43 / 36 / 32 / 28 46 / 42 / 39 / 37

570 × 570 × 265 / 17,0 570 × 570 × 265 / 17,0 840 × 840 × 240 / 29,0

MV-D09BI2 MV-D12BI2 MV-D18BI2 MV-D24BI2

2,7 / 2,8 3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

32 / 28 / 25 / 22 36 / 34 / 31 / 27 36 / 31 / 28 / 25 46 / 42 / 40 / 36

0-10 0-10 0-10 0-40

710 × 200 × 450 / 18,5 710 × 200 × 450 / 19,0 1010 × 200 × 450 / 25,0 900 × 260 × 655 / 31,0

MV-D09BIP MV-D12BIP MV-D18BIP MV-D24BIP

2,7 / 2,8 3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0

z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky z venkovní jednotky

41 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 39 / 37 / 36 / 35 / 34 / 33 / 32 41 / 39 / 39 / 38 / 38 / 37 / 34 45 / 40 / 40 / 38 / 38 / 36 / 36

25-60 25-60 25-60 25-125

710 × 200 × 450 / 18,5 710 × 200 × 450 / 19,0 1010 × 200 × 450 / 25,0 900 × 260 × 655 / 31,0

Blue
Fin R32


WIFI


WIFI
READY

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32
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MV-CxxBI2

MV-DxxBI2
MV-DxxBIP

4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
	· Čerpadlo kondenzátu
	· Dekorační panel ve standardu
	· Dálkový ovladač
	· Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
	· Dveřní kontakt
	· SWC-04 nástěnný ovladač s integrovaným WiFi 

modulem jako volitelné příslušenství
	· Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS 

a BACNET rozhraní

KANÁLOVÉ JEDNOTKY
	· Čerpadlo kondenzátu
	· Dveřní kontakt
	· SWC-04 nástěnný ovladač s integrovaným WiFi 

modulem ve standardu
	· Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS 

a BACNET rozhraní
	· Dostupné ve dvou variantách:  

- standardní MV-DxxBI2 
- se zvýšeným statickým tlakem MV-DxxBIP

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak Pa

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak Pa

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm/kg

VNITŘNÍ JEDNOTKY
MULTI VARIABLE SÉRIE

NOVINKA


