SDV5-06DB3P

Distribucni box pro 3trubkovy system

SINCLAIR DB box obsahuje tfi trubky na vstupni strané a dvé na vystupni strané. Dodava horky plyn pro vytapéni a ochlazenou kapalinu pro chlazeni
podle individudlnich potfeb uzivatel(. Chladivo zkondenzované topenim vnitfnich jednotek mulze byt pouZzito pro chlazeni v jiné ¢asti chladiciho
systému. Podobné, odparené chladivo z vnitfnich jednotek bé&hem rezimu chlazeni mlze byt pouzito pro vytapéni, misto aby zlstalo nevyuzito.

Max. po€et skupin vnitinich jednotek - 6 -
Max. poc€et vnitinich jednotek ve - 5 -
skupiné

Max. kapacita kazdé skupiny jednotek - 30 -
Max. kapacita vSech pripojenych - 16 kw

vnitinich jednotek

Max. kapacita vSech pripojenych - <63 kw
vnitinich jednotek



Pripojovaci potrubi venkovni jednotka

Pripojovaci potrubi venkovni jednotka

Pripojovaci potrubi venkovni jednotka

Pfipojovaci potrubi vnitini jednotka

Pripojovaci potrubi vnitini jednotka

Hladina akustického tlaku v 1 m

Rozméry netto

Rozméry baleni

Hmotnost netto

Hmotnost brutto

Kapalina

Vysokotlaky plyn

Nizkotlaky plyn

Kapalina

Plyn

(8xvxh)

S§xvxh

$9,53/12,7/15,9/19,1

®19,1/22,2/28,6

®15,9/19,1/22,2/28,6

®6,4/95

®12,7/15,9

45

668 x 250 x 574

1020 x 390 x 850

36

61,0

mm

mm

mm

mm

mm

dB(A)

mm

mm

kg

kg



