
MS-H24AIZ 
 Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 
 Výkon chlazení 6,7kW 
 Výkon topení 7,3kW 
 Záruční doba 3 roky 
 DC Inverter technologie 
 Integrovaný WiFi modul 
 PLASMATEC - iontová technologie 
 Funkce topení na 8°C (temperování) 
 Funkce "I FEEL" 
 Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr 
 Display a infra přijímač pod čelním panelem 

 

Napájení Do vnitřní jednotky 220–240 / 1 / 50 V / Ph / Hz 

Průtok vzduchu Vnitřní jednotka 1150 / 1000 / 900 / 800 m3 / h 

Hladina akustického tlaku v 1 m Vnitřní jednotka 48 / 45 / 42 / 39 dB(A) 

Výkon odvlhčování - 2,1 l / h 

Potrubí - kapalina Průměr 1/4 / 6 inch / mm 



Potrubí - plyn Průměr 5/8 / 16 inch / mm 

Rozměry (š x v x h) Vnitřní jednotka 1078 x 325 x 246 mm 

Rozměry balení (š x v x h) Vnitřní jednotka 1148 x 413 x 350 mm 

Hmotnost netto / brutto Vnitřní jednotka 17,0, / 20,5 kg 

Ovladač Typ dálkový bezdrátový - 

Objem balení Vnitřní jednotka 0,166 m3 

 


