Komerénijednotky R32 KAZETOVE KRUHOVE
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Komerénijednotky R32 KAZETOVE KRUHOVE

14.0 kW

15.0kW

OVLADAC VOLITELNY
PANEL VOLITELNY

Tichy 8 smérti piivodu Privod Cerstvého  Pohybov
provoz vzduchu (kruhovy) volitelné vzduchu volitelné

« Tichy provoz

« 8 smérd privodu vzduchu

« WiFiovladani volitelné

« Pfipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého pritoku vzduchu jednotky. Vice nez 20% ma za
nasledek pokles vykonu jednotky).

VNITRNI JEDNOTKA Model AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH125K1ERG ABH125K1ERG ABH125K1ERG

PANEL Model bez senzoru PB-950KB

PANEL Model ve. senzoru PB-950MB

VENKOVNi JEDNOTKA Model 1U71S2SR2FA | 1U105S2SS1FA 1U10552SS1FB 1U125S2SN1FA 1U12552SN1FB 1U12552SN2FA 1U12552SN2FB

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) | kW 7.1(20-7.3) 19.2(25-10.0) 9.2(2.5-10.0) 12,0(2.4-12,7)|12,1(2,4-12,7) | 12,3(3,0-13,0) 12,4(3,0-130)

Topny vykon nom (min-max) | kW 8.0(2.5-8.0) |10.2(3.0-10.5)/10.2(3.0-11,0) 12,3(1.8~13,0) 12.4(1.8~13,0)| 12.7(3,5-13.5) 12.8(3,5-13.5)

Prikon pfi chlazeni nom (min-max) | kW 2.20(0.5-26) 3.12(05-4.0) 3.12(0.5-4.0)| 4.3(0.3-5.6) = 4.2(0.3-5.6) | 4.84(1,0-6,0) 4.81(1.0-6.0)

Prikon pfivytapéni nom (min-max) | kW 191(0.5-26)291(0,5-4.0)291(0,5-4.0)| 3.8(0.3-56) 3,7(0.3-5,6) | 4.44(10-6,0) 4.41(1,0-6,0)
. EER 3.23 3.0 3.0 2,64 2,64 2,54 2,58

Energeticks ucnnost cop 372 35 35 308 308 2.86 2.93

Vykon chlazeni Pdesign (359 kW 7.1 9.2 9.2 121 121 123 12.4

Vykon vytapéni Pdesign (-10% kW 5 7 6 83 83 83 83

Energeticka éinnost sezénni SEER 6.1(A++) 59 (A+) 59 (A+) 59 59 5,68 571

SCopP 3.8(A) 3.8(A) 38(A) 37 37 3,93 3.96

Potfeba energie na chlazeni kWh/rok 406 555 555 719 719 740 736

Potfeba energie na vytapéni kWh/rok 1831 2780 2136 3100 3100 3032 3003

Vnitini jednotka

Napajeni F-V-Hz 1/220-240/50/60

Priitok vzduchu Vys./Stf./Niz. | mi/h 1260/1070/820/680 | 1680/1530/1320/1190 | 1680/1530/1320/1190 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200

Hiadina aku. vykonu Lw dB 55 62 63 64 64 64 64

Hladina aku. tlaku Lp im dB(A) 42/40/38/35 | 45/42/38/34 | 45/42/38/34 | 47/44/38/34 @ 47/44/38/34 | 47/44/38/34 @ 47/44/38/34

Provoznirozméry DxSxHV mm 840x840x204 | 840x840x246 | 840x840x246 K 840x840x288 | 840x840x288  840x840x288 & 840x840x288

Provozni hmotnost kg 27 31 31 32 32 32 32

Rozméry panelu DxSxHV mm 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50

Hmotnost panelu kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Venkovni jednotka

Napajeni f-V-Hz 1/220-240/50 |1/220-240/50/60|3/380-415/50/60|1/220~240/50/60|3/380-415/50/60|1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Hladina aku. vykonu Lw dB 67 66 68 69 69 72 72

Hladina aku. tlaku Lp im dB(A) 54 53 54 52 55 58 58

Provoznirozméry DxSxHV mm 890x353x697 | 920x372x760 | 920x372x760 | 965x950x370 | 965x950x370 | 965x950x370 | 965x950x370

Provozni hmotnost kg 45 65 61 82 83 89 90

Typ kompresoru 2°rotacni Inverter

Vyrobce kompresoru Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

Instalace

Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Kapalinové potrubi @ mm 9.52 9.52 9.52 9,52 9,52 9,52 9,52

Saci potrubi @ mm 15.88 15.88 15.88 1588 1588 15,88 15.88

Max. délka potrubi bez doplnéni chladiva m 10 30 30 30 30 10 10

Max. délka potrubi m 50 50 50 50 50 70 70

Mnozstvi predpln. chladiva kg 13 1.5 1.7 2 2 2,3 2.3

Max. pfevysenivnitf. aven. j. m 30 30 30 30 30 30 30

Tuny ekvivalentu CO, kg/tCOEQ 0.88 0.87 0.87 13 13 15 15

Doplnéni chladiva g/m 45 45 45 45 45 45 45

Provozniteploty chlazeni min~max °C -10°C ~ 46°C

Provozniteploty vytapéni min~max °C -15°C~24°C

Pozn.: Data jednotek 1U125S2SN2FA / FB se mohou ménit dle aktualniho vyvoje a dostupnosti.
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