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AKUMULACNI NADRZE VODY ST-300AF, ST-500AF
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1. Popis zarizeni

Akumulaéni nadrze ST-300AF a ST-500AF jsou uréeny pro akumulaci a naslednou distribuci tepelné energie z kotlll na
pevna paliva, teplovodnich krb(, tepelnych ¢erpadel apod. Nadrze nemaji moznost instalace topnych hadu, maji pouze
moznost pfimé instalace el. topnych téles.

1.1. Objemova fada
300 a 500 litra

1.2. Tepelna izolace

Nadrze jsou izolovany nesnimatelnou bezfreonovou tvrzenou PUR pénou o sile 50 mm. Vnéjsi povrch izolace tvofi PVC
obal v€etné vrchniho poklopu z tvrzeného plastu.

Pozor!!! Nadrz nesmi byt provozovana na vyssi teplotu nez 90 °C. V pfipadé provozu nadrze na vyssi teplotu
muize dojit k trvalému poskozeni izolace v dusledku ztraty tvaru a konzistence.

1.3. Obecné informace

Tato prlivodni dokumentace je nedilnou soucasti vyrobku. Peclivé si pfectéte pokyny uvedené v této dokumentaci,
jelikoz obsahuji dilezité pokyny ohledné bezpecnosti, instalace, pouzivani a udrzby nadrze. Ulozte tuto dokumentaci
na bezpecné misto pro pfipadné pozdé;jsi pouziti.

Toto zafizeni je konstruovano k akumulaci otopné vody a jeji nasledné distribuci. Zafizeni musi byt pfipojeno k topnému
systému a zdrojlim tepla. Pouzivani akumulaéni nadrze k jinym Gc¢elim je zakazano a vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost za Skodu vzniklou nevhodnym nebo Spatnym pouzitim. Akumulaéni nadrz se nesmi pouzit jako
zasobnik teplé vody pro domacnost! Pro pripravu teplé vody je k této nadrzi uréen Fresh set.

Instalaci musi provést kvalifikovana osoba v souladu s platnymi pfedpisy a normami a podle navodu vyrobce, jinak
zaruka zanika.

2. Technické udaje
Material nadrze ocel CSN 11 321 / CSN 11 375
Vnitfni povrchova Uprava nadrze - bez Upravy ST
Vnéjsi povrchova Uprava nadrze - tvrzena PUR péna '
Max. tlak nadrze 0,6 MPa (6 bar) 'r
Max. teplota nadrze 90 °C . s | @ Vit
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3. Provoz nadrze

V akumulaéni nadrzi se ohfiva voda nékolika moznymi zdroji tepla, jako jsou rtizné typy teplovodnich kotl(, obnovitelné
zdroje energie (tepelna Cerpadla, slunec¢ni kolektory), pfipadné elektricka topna télesa.

Akumulaéni nadrz se pfipojuje ke zdroji energie pomoci spojovaciho Sroubeni. Osazeni jednotlivych vyvodu nadrze se
provadi podle pfipojovanych okruh.

4. Instalace nadrze a uvedeni do provozu

Instalace nadrze musi vyhovovat pfislusnym platnym pfedpisim a normam dle CSN 06 0310, CSN 06 0320 a
CSN 06 0830 a muiiZe ji provést pouze kvalifikovana a odborné zpUsobil4 osoba.

Zavady zavinéné nespravnou instalaci, pouzivanim a obsluhou nebudou pfedmétem zaruky.

Po instalaci zasobniku do stavajiciho topného systému a pfipojeni doporu€ujeme cely topny systém vydcistit Cistici
kapalinou pro topné systémy. Dale do topného systému doporu€ujeme aplikovat ochrannou naplfi s obsahem inhibitoru
proti korozi.

4.1. Pripojeni k topnym zdroju
Nadrz umistéte na zem co nejblize topného zdroje. Topné okruhy pfipojte na vstupy a vystupy dle technického provedeni

ventil. VSechny pfipojovaci rozvody zaizolujte. Maximalni objem akumulaéni nadoby vyuZijete

v s P . fipojenim na vystup T.O.1/A v nejvy$§im dobé nadoby.
4.2. Pfipojeni k solarnimu systému pripe) ystip v y
Tato nadrz neni primarné urCena pro pfipojeni k solarnimu systému, ale v pfipadé potfeby je to mozné provést pomoci
vyméniku mezi solarnim systémem a nadrzi. V tomto pfipadé vSechny pfipojovaci rozvody mezi nadrzi a timto vyme-
nikem peclivé zaizolujte.

4.3. Instalace elektrického topného télesa

Akumulaéni nadrz maze byt osazena elektrickymi topnymi télesy az do vykonu 6 kW. Jejich pfipojeni k elektrické siti
muze byt realizovano pfimo (télesa s vlastnim termostatem) nebo pres regulator celého otopného systému.

Pozor!!! VSechna elektricka topna télesa musi byt jiSténa havarijnim termostatem.

Elektrické topné téleso musi zapojovat pouze odborné zplsobild osoba s pfezkousenim z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

4.4. Uvedeni do provozu
Tato nadrz neni urena pro pfipravu pitné vody pro domacnost.

Nadrz se napousti spolecné s topnou soustavou pfi respektovani platnych norem a pfedpisu. Pro sniZzeni koroze dopo-
ruCujeme pouZzit pfipravky pro topné soustavy. Kvalita otopné vody zavisi na kvalité vody, kterou je systém pfi uvedeni
do provozu napustén, na kvalité doplfiovaci vody a Cetnosti jejiho dopousténi. M& velky vliv na Zivotnost otopnych
soustav. Pfi nevyhovuijici kvalité otopné vody mize dochazet k problémam, jako jsou koroze zafizeni a tvorba inkrustu,
zejména na teplosménnych plochach.

Kvalita doplfiovaci a otopné vody je pfedepsana dle CSN 07 7401/1992 Sb.

Topné okruhy naplrite pfislusSnymi kapalinami a cely systém odvzdusnéte. Zkontrolujte té€snost vSech spoju a tlak v sys-
tému. Nastavte parametry pouZité regulace otopného systému dle dokumentace a doporuceni od vyrobce. Pravidelné
kontrolujte, zda vSechny ovladaci a nastavovaci prvky funguji spravné.

5. Udrzba nadrze

Pokud je nadrz opatfena elektrickym topnym télesem, je tfeba pfed pocCetim udrzby nadrze nejprve odpojit téleso od
napajeni. K &isténi vnéjSich &asti akumulaéni nadrze pouzivejte navihéeny hadr a vhodny distici prostfedek. Nikdy ne-
pouzivejte abrazivni prostfedky, rozpoustédla, pfipravky na bazy ropy atd.

Zkontrolujte zda kolem spoji neprosakuje voda.

6. Likvidace

Obalovy material je tfeba zlikvidovat dle platnych pfedpist. Po ukoncéeni své Zivotnosti se s vyrobkem nesmi zachazet
jako s b&Znym domovnim odpadem. Je nutné zabezpedit jeho recyklaci. 1zolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nadobu
jako Zelezny Srot.

7. Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka dle podminek uvedenych v tomto navodu a podle zaru€niho listu. Zaruéni list
je nedilnou soucasti dodavky této akumulaéni nadrze.
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ZARUCNI LIST | TYPD

Zaruéni list na vyrobek:

Model:

Vyrobni Eislo:

Datum prodeje:

Razitko a podpis prodejce:

Zaruéni doba:

Zarufni doba pro tepelna ferpadla S-THERM, S-THERM+ je 5 let od uvedeni do provozu odbornou ine-
stalaci. Zarufni doba pro monoblokové tepelna ferpadla SMH je 5 let od uvedeni do provozu odbornou
instalaci. Zaruéni doba pro sanitdrnd ohfivade vody SWH je 3 roky od data prodeje. Zaruéni doba na
vinitfnl nadrie zésobnikl ST-xxxASAF, ST-xxxD/DE a ST-xxxMC/MCS je 5 let od data prodeje. MNa piislu-
Eenstvi, plasty a izolace 2 roky. Zarudni doba pro okenni jednotky, mobilnl produkty, stfedni klimatizace a
doplfikowvé plislufenstvi jsou 2 roky od data prodeje. Zarudni doba pro nasténné £ délené jednotky, SOV
systémy, Chillery a Fan Coil jednotky je 3 roky a zafina plynout od uvedeni do provozu odbornou instalach.
Pfi uplatnéni vad je kupujicl povinen predloZit tento Fadné vyplnény zarucnd list. Zaruka na tepelné fer-
padio je platna po doruleni Fadné wwplnéného a podepsaného "Protokolu o uvedeni do provozu” do 14t
dni od uvedeni do provozu na sidlo vyroboe SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyfiova 45, 61200, Brno.
Kupujici svym podpisem stvrzuje, Z8 mu byl vyrobek Fadné pfedveden a byl seznamen se zarudnimi pod-
minkami uvedenymi na rubu tohoto zarudniho listu a < témito podminkami dale souhlasi.

Potvrzeni o odborné instalaci
(netyka se mobilnich klimatizaénich jednotek a odvihéovadl vzduchu).

I—
Kupujid - jméno a pfljmenl (firma):

Adresa:

Instalaci proved| (ndzev a adresa firmy):

Instalace provedena dne:

Podpisy stvrzujic funkEnost vyrobku:

Podpis (razitka) instalaénl firmy Kupujici

& sincrair | S€5
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ZARUCNI PODMINKY

TYP D

VaZeni zakaznici, dékujeme Vam, Ze jste za-
koupili tepelné cerpadlo, klimatizaéni jednotku
nebo odvihfovad vzduchu. Pied prvnim pouZitim
wyrobku si dikladné prostudujte pfilofeny Cesky
nédvod k obsluze. Firma SINCLAIR Global Group
s.r.o. (déle jen SINCLAIR) Vém timto zaruZnim
listem poskytuje zéruku za jakost za nife uvede-
nych podminek.

1. \yrobek byl zakoupen v Ceské republice.
2. Vyrobek byl uZivan v souladu s plisluEnym na-
vodem k obsluze, technickymi a bezpefnostni-

mi normami platnymi v Ceské republice a byl
odbomé instalovan.

Odborna instalace se nevyZaduje u mobilnich 5

klimatiza&nich jednotek a odvindovadl
wvzduchiu.

3. K zarufni opravé wvyrobku je nutmé pledloZit 6

fadné, Gplné vypinény a podepsany zaruéni list
véetné kopie dokladu o zakoupeni. LI mobilnich
klimatizatnich jednotek a odvihfovall vzdu-
chu Vam doporufujeme po dobu zarudni hdty

uschovat plvodni obaly k wyrobku pro pfipadny 7.

transport.

4. Zaruku nelze uplatnit v nasledujicich pfipadech:

a) Zarofnl list ma nedplné nebo odliSné ddaje
oproti Gdajdm na vyrobku.

b) Vyrobek je potkozen vodou, ohném, pfepé-

tim v elektrorozvodné siti, statickou elektii- 8.

nou, nehodou, nespraviym pouZitim wyrob-
ku, opotfebenim nebo mechanickym poSko-
zenim, pouZivanim v prasném prostifedi.

¢ Vyrobek je poSkozen pfi necdborné instalaci, 9.

Upraveé, modifikaci.

d) K poSkozeni vyrobku doSlo béhem pleprawvy,
které bylo zplsobeno nespravmou manipu-
laci nebo zachazenim v rozpory S navodem
k obsluze.

Dieciroe:
SINCLAIR Globel Group .0
se sidlern Purcyiiova 45, 512 00 Brmo

wrw Sinclair.cz | e-med: Himatizace @sindairce

e] Do wirobku nebo jeho Casti bylo zasafeno
nespravnénou osobou nebo k zaruéni opra-
vié nepovélfenym subjekremn nebo byly poru-
Leny prvky ochrany slouXicl ke zjigténi neod-
borné montaZe did.

f] V pfipadé vady pfistroje zplsobend pouiva.
nim jiného neZ doporucendho spotfebniho
materidlu a ndhradnich dild.

o) Byly poskozeny & pozménény pryby slou®
¢ k identifikaci vyrobku & ddaje uvedensd na
zanudnim lstu.

h) U gasti wyrobku, které podléhaji béiné spo-
tfebé nebo Casti, které se pli pouZivani opo-
tfebowvavajl.

. Dpravu mobilnich klimatizaci a odvihfovadl

vzduchu lze provést pouze v autorizovanych
servisech nebo u dovozce.

. Dpravu tepelnych ferpadel a ostatnich klimati-

zafnich zafizen [ze uplatnit u spolefnosti, ktera
provedla odbornou instalaci a neni-li to z objek-
tivnich divodld moZné, potom u dovozce.

WV plipadé, #e wvwrobek bude postien takovou
vadou, kterou bude moZné rychle a bez dalsiho
prodleni odstranit, bude uplatnény reklamadcnd
narok feten odstranénim (opravou) vady nebo
Lasti vyrobku, nebot v takovém pfipadé odporus
je povaze véd, aby byl vymehovan cely wyrobek.

Rozpor s kupni smlouvou zpdsobeny jinou in-
formaci, nef informac poskytnutou firmou
SINCLAIR nebude moZné uznat jako zakonny
divad pro reklamadci.

Poskytnutim zaruky nejsou dotfena prava ku-
pujiciho, kterd se ke koupi va# podle zvlastnich
pravnich pfedpisd.
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