PRODUKTOVY LIST

TESTOVACI SERVISNi DETEKTOR
Kod: 0011800812

PARAMETRY PRODUKTU

Pocet krabic baleni 1

Vyrobce Haier

POPIS PRODUKTU

SP: 0011800812, Testovaci servisni detektor pro snadnou kontrolu a zjiSténi chyb v¢. jejich pozice. Pro soupravy single
split RAC a CAC.

Pfistroj je urCen pro rychlé a snadné zapojeni na propojovaci kabel mezi vnitfni a venkovni jednotku. Nasledné pfistroj
urci kde, zdali je chyba a jakd. Hlavni predsnoti pfistroje je detekce chyby komunikace "E7" a ureni zda-li je chyba na
strané venkovni nebo vnitrni jednotky.

Pristroj sou¢asné ukazuje zakladni provozni informace klimatizacni jednotky jako jsou:

- provozni frekvence

- venkovni teplota vzduchu

- teplota séani a vytlaku kompresoru

- teplota kapaliny (potrubi vnitfni jednotky)

- provozni proud

Detektor je pro snadnou montaz vybaven elegantni krytem zamezujici jeho poSkozeni. Kryt je osazen magnety pro
snadné upevnéni napfiklad na opladsténi venkovni jednotky pro snadnou manipulaci.



